
 

Termowentylator kolumnowy ceramiczny LCD z pilotem + Timer Adler AD 7731

Wyświetlacz LCD

Automatyczne utrzymanie żądanej temperatury w pomieszczeniu

Pilot zdalnego sterowania

Programator czasowy 1-8 godzin

Regulacja temperatury 10-49°C

Oscylacja pozioma 45°

Ceramiczna grzałka

Dwa stopnie mocy: 1200W, 2200W

Nadmuch zimnego powietrza

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Uchwyt do przenoszenia

Funkcja schładzania grzałki do 30 sekund

Powierzchnia ogrzewania do 20m2

Zasilanie: 220-240V~50Hz

Moc: 2200W

Poziom hałasu poniżej 50 Db

Wymiar produktu: 24x24x64cm

Dostępność produktu 827

Kod EAN jednej sztuki 5903887801423

Kod EAN opakowania zbiorczego

Kod CN 85162991

Waga netto sprzętu kg 2.72

Waga brutto opakowania jednostkowego kg 3.5

Wymiary opakowania jednostkowego WxDxH 25 x 68.5 x 25

Waga brutto kartonu zbiorczego kg 3.265

Wymiary kartonu zbiorczego WxDxH 25 x 69 x 25

Ilość opakowań w kartonie zbiorczym 1

Ilość opakowań jednostkowych na palecie 24

Ilość kartonów zbiorczych na palecie

Ilość opakowań w warstwie 12

Ilość warstw na palecie 2
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