
 

Osuszacz powietrza termo-elektryczny Adler AD 7860

Osuszacz powietrza termo-elektryczny

Technologia: ogniwo Peltiera

Wyświetlacz LED wskazuje obecną w pomieszczeniu wilgotność w trzech

kolorach:

- czerwony: gdy relatywna wilgotności jest większa bądź równa 80%

- zielony: gdy wilgotność jest w przedziale 71-79%

- niebieski gdy relatywna wilgotność jest mniejsza bądź równa 70%

Czujnik wilgotności

Czujnik sygnalizujący zapełnienie zbiornika

Automatyczne wyłączenie po zapełnieniu zbiornika

2 prędkości wentylatora

3 tryby pracy:

- automatyczny AUTO

- pracy ciągłej / suszenia CNT

- nocny

Rurka 150cm do odprowadzania wody w trybie pracy ciągłej w zestawie

Wydajność 500ml/24h

Wydajność wentylatora: 40m3/h

Powierzchnia działania do 30m3 – doskonale sprawdzi się w łazience

Cicha praca

Zapobiega rozwojowi pleśni, eliminuje nieprzyjemny zapach z powietrza

Zbiornik na wodę o pojemności 1000ml

Sygnalizacja dźwiękowa

Wytrzymała obudowa wykonana z tworzywa ABS

Przewód zasilający 170cm

Kompaktowy rozmiar 20,5x11,5x31 cm

Moc 90W

Moc maksymalna 150W

Poziom hałasu 35dB(A)

Zasilanie 220-240V ~50Hz

Waga sprzętu: 2,08kg

Typ wtyczki: C 16A/250V~

Dostępność produktu 966

Kod EAN jednej sztuki 5903887808507

Kod EAN opakowania zbiorczego 5903887808514

Kod CN 85098000

Waga netto sprzętu kg 2.08

Waga brutto opakowania jednostkowego kg 2.65

Wymiary opakowania jednostkowego WxDxH 25 x 34.5 x 15

Waga brutto kartonu zbiorczego kg 16.8

Wymiary kartonu zbiorczego WxDxH 51 x 37 x 47

Ilość opakowań w kartonie zbiorczym 6

Ilość opakowań jednostkowych na palecie 96

Ilość kartonów zbiorczych na palecie

Ilość opakowań w warstwie 4

Ilość warstw na palecie 4
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