
 

Specification AD 4811

Mahlleistung: 1,8 kg/Min.

Zwei Stufen: Vorwärts- und Rückwärtsgang

3 austauschbare Siebe:

- ⌀ 3 mm zum Mahlen von Mohnsamen und zur Zubereitung von Fleisch- und

Gemüsefüllungen

- ⌀ 5mm für Frikadellen, Rouladen und Rindfleisch-Burger

- ⌀ 7mm für grob gehackte Würste, Innereien und Pasteten

Buttereinsatz für Würstchen

Auffangschale

Schieber

Einseitiges Messer

Gummifüße

Leistung 600W

Maximale Leistung 1800W

Stromversorgung 220-240V ~50Hz

Produktverfügbarkeit available in 27 week

EINHEIT EAN-Code 5902934838207

CTNS EAN-Code CTNS

CN-Code 85094000

EINHEIT Nettogewicht kg 3.3

EINHEIT Bruttogewicht kg 4

EINHEIT Größe der Box BxTxH 19 x 25 x 33

CTN Bruttogewicht kg 4

CTN-Abmessungen BxTxH 19 x 25 x 33

VERPACKUNG: EINHEIT/CTN 1

VERPACKUNG: EINHEIT/PALETTE 84

VERPACKUNG: CTN/PALETTE 0

VERPACKUNG: CTN/LAYER 14

VERPACKUNG: SCHICHTEN/PALETTE 8

QTY in container 20' / 40' / 40'HQ 0 0 0
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