
 

Specification CR 1174

 Farbdisplay

 Abmessungen des Geräts: 21.2Cmx2,9Cmx13,9Cm

 Automatische DCF-Zeit und Datum

 Außen- und Innentemperaturmessungen

 Messung der externen und internen Luftfeuchtigkeit

 Wettervorhersage

 Anzeige der Luftfeuchtigkeitskomfortstufe

 Anzeige von Uhrzeit und Datum

 2 - Zeitalarme

 2 Temperaturwarnungen

 Temperaturanzeige in Grad Celsius und Fahrenheit

 1x 2xAAA batteriebetriebene Sonde

 2xAAA batteriebetriebenes und 220-240V 50/60Hz netzbetriebenes Gerät

 Sondenleistung 0,115mW

 Frequenz: 433.99 MHz

Produktverfügbarkeit running out

EINHEIT EAN-Code 5902934836661

CTNS EAN-Code CTNS 5902934836678

CN-Code 90258040

EINHEIT Nettogewicht kg 0.669

EINHEIT Bruttogewicht kg 3.4

EINHEIT Größe der Box BxTxH 31.3 x 18 x 4.8

CTN Bruttogewicht kg 13.6

CTN-Abmessungen BxTxH 33.5 x 20.5 x 23

VERPACKUNG: EINHEIT/CTN 4

VERPACKUNG: EINHEIT/PALETTE 396

VERPACKUNG: CTN/PALETTE 0

VERPACKUNG: CTN/LAYER 11

VERPACKUNG: SCHICHTEN/PALETTE 9

QTY in container 20' / 40' / 40'HQ 0 0 0
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